
ER-5200 M
Thermo-
Kassensystem
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Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

ER-5200 M
Thermo-Kassensystem

Das LCD-Display, schwenkbar

Leise, schnell und leistungsstark präsentiert sich die ER-5200. Der sehr schnelle, leise und
leicht zu bedienende 2-Stationen Thermodrucker und die umfangreichen Leistungen
dieses Systems überzeugen. Wo auch immer Sie dieses System einsetzen, sie macht in
jeder Umgebung eine gute Figur. 

Schneller und flüsterleiser Thermodrucker
• Drop & Print Papierführung (für schnellen und einfachen Bonrollenwechsel)
• 2 Grafisches Logos druckbar (Bonkopf und Bonende)
• gestochen scharfes Schriftbild
• Spardruck auf der Journalseite 

Die wichtigsten Leitungen in der Übersicht
• 1.000 Artikelspeicher (PLU) erweiter- • Bediener – Geheimcode

bar auf max. 10.000* • Tischverwaltung bis max. 500 Tische* oder
• 2 Preisebenen* • Überlappende Bediener
• max. 99 Hauptgruppen* • Trainingsfunktion
• 18 Stellen Artikel- bzw. Waren • 4 Mehrwertsteuersätze

gruppentext • 5 Prozentsätze (Aufschlag / Nachlaß)
• max. 99 Bediener* • 4 Fremdwährungen
• max. 15 Bediener über Schlüssel • 10 Zahlungsarten (BAR, Scheck, Kredit 1 - 8)

(Option) • 10 Macro-Tasten
* im Rahmen der flexiblen Speicheraufteilung (evtl. Speichererweiterung notwendig)

Funktionen
• Bedienerwechsel während der • Mehrwertsteuerumschaltung

Aufrechnung • Nachträgliche Rückgelderrechnung
• Barcode-Druck auf Bon • 3 Ein- und 3 Auszahlungsfunktion
• Sofort-Storno und nachträgliches • Nachträglicher Bon mit Bonpuffer

Storno • Bestandsführung
• Chefstorno (Schlüsselstorno) • Schubladenalarm
• Bonstorno • Ausführliches Berichtswesen (30 Berichte)
• Kassierer-Selbstabrechnung

Technische Daten
Drucker Drucksystem: 2-Stationen, direkter Thermodruck

Bonbreite 58mm auf der Bon- und Journalseite

Druckgeschwindigkeit 14 Zeilen pro Sekunde
Automatischer 
Bonabschneidung Option

Anzeige Bediener: 2 Zeilen à 16 Zeichen LCD, hintergrundbeleuchtet

Kunde:10 Zeichen VFD, numerisch

Tastatur Flachtastatur: 160 Tasten, frei programmierbar

Schnittstellen 2 x seriell (RS-232): konfigurierbar für  PC / externes 

Display / Scanner / externe Drucker / EFT-Terminal / 

Rückgeldgeber

Stromversorgung 230 V (+/- 10%) 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 25 W / 8W (Bereitschaft)

Schublade Type: 8 Münz- und 4 Scheinfächer 

Maße (B x T x H) Kasse: 365 x 405 x 200 mm

Schublade 400 x 405 x 110 mm

Gewicht ca. 15 kg

Umgebungstemperatur Lagerung: -10°C bis 60 °C

Betrieb: 0°C bis 40°C

Speicherschutz ca. 60 Tage (bei voller Akkuladung)

Lieferumfang 1 Bedienungsanleitung

1 Staubschutzhaube

2 komplette Schlüsselsätze

1 PapieraufwickelspuleBonmuster mit grafischem Logo (Abbildung verkleinert)


